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Døre

Til maling på Ubehandlet eller grundet træfiber (celle- og massivdøre).
byggeplads

Celledøre Industrielt færdigmalet i fabrikkens standard.
Færdigmalet Standard hvid (NCS S 0502-Y) og grå (NCS S 1502-G50Y)

Alternativt andre farver iht. NCS S systemet.

Celledøre finéret Ahorn, birk, ask, bøg, fyr, gaboon, koto, mahogni, amerikansk eg, natureg i
klarlakeret udførelse i fabrikkens standard. Alternativt andre finér typer og
overfladebehandling på forespørgsel.

Massive døre Industrielt færdigmalet i fabrikkens standard.
Færdigmalet Standard hvid (NCS S 0502-Y) og grå (NCS S 1502-G50Y)

Alternativt andre farver iht. NCS S systemet.

Massive døre finéret Ahorn, birk, ask, bøg, fyr, gaboon, koto, mahogni, amerikansk eg, natureg i
klarlakeret udførelse i fabrikkens standard. Alternativt andre finér typer og
overfladebehandling på forespørgsel.

Massive døre Standard laminat efter sortiment. Alternativt andre laminat typer
lamineret efter forespørgsel.

Yderdøre Som standard hvid NCS S 0502-Y.
færdigmalet Basisfarver: NCS S 3502-Y, NCS S 4050-Y80R, NCS S 6020-G30Y, NCS S 5020-

R90B, Ral 9010 eller Ral 7015.
Alternativt andre farver iht. NCS S systemet.

Yderdøre finéret Eg, mahognilaseret gabon, teak.
Finerede døre er behandlet med træolie.

Fyr fyldingsdøre Ubehandlet fyr, lakeret fyr, hvidpigmenteret lakeret fyr, mørk lud olieret fyr og
mørklud lakeret fyr.

Trækarme
Til maling på Spartlet eller grundet fyrkarm som i vor standard kvalitet.
byggepladsen

Trækarme Industriellt færdigmalet i fabrikkens standard.
færdigmalet Standard hvid (NCS S 0502-Y) og grå (NCS S 1502-G50Y)

Alternativt andre farver iht. NCS systemet.

Trækarm lakeret Karm til lakering, bejds eller lud leveres uden fingersamlinger.

Trækarme finéret Birk, bøg, eg med klar lak. Alternativt andre finér typer og
overfladebehandlig på forespørgsel.

Trækarme massive Ædeltræ.

Trækarme til fyr Ubehandlet fyr, lakeret fyr, hvidpigmenteret lakeret fyr,
fyldingsdøre mørklud olieret fyr og mørklud lakeret fyr.

Yderdørkarme Eg, mahognilaseret gabon eller teaklignende
ædeltræ ædeltræ (bibolo) karm er behandlet med træolie.

Stålkarme
Til maling på El-galvaniseret.
byggepladsen

Stålkarme Standard hvid (NCS S 0502-Y).
færdigmalet Alternativt andre farver på forespørgsel.

Stålkarme rustfri Stålkarme kan leveres i rustfri stål eller syrefast rustfri stål på forespørgsel.
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CD – MA Døre
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1. Ansvar Det er af stor betydning for dørens egenskaber, at den monteres korrekt. Den, der
udfører monteringen af døren, er ansvarlig for, at døren monteres som foreskrevet i
denne monteringsvejledning. Garantien på det leverede bortfalder, hvis montering
afviger fra denne vejledning.

2. Generelt Fremgangsmåden ved montering af ikke klassificerede indvendige døre er anført i
de følgende punkter. Inden monteringen af døren påbegyndes kontrolleres det, at
dørens karmydermål og målene for væghullet passer sammen, jf. de i pkt. 4
angivne krav til bredden af fugerne mellem karmen og de tilstødende
bygningsdele. Hvis målkravene ikke opfyldes, skal den foreskrevne fugebredde
tilvejebringes efter aftale med byggeledelsen på en måde, der ikke forringer
dørens egenskaber. Kontroller, at alle beslag forefindes; dørgreb, låsebesætning,
lukkeanordning og fastholdelsesbeslag (fallelås) samt for 2-fløjede døre paskvil og
dørvælger. Såfremt disse beslag ikke er medleveret, skal vejledningens pkt. 6:
Beslagmontering, følges.

3. Fastgørelse Karmen bør forbores før samling med 4 x 28/65 søm. Bedre er naturligvis at
anvende 4 stk. skruer, som giver en stivere forbindelse. Den samlede karm skal
fastgøres til den omgivende væg med karmskruer 6x100 mm incl. 8 mm ravplugs.
Fastgørelsen skal ske mindst 4 steder i hver sidekarm og for 2-fløjede døre tillige
mindst 1 sted (midt) i karmoverstykket. Karmen fastkiles ud for hvert
fastgørelsespunkt i hele karmens dybde, samt lodret og vandret ved hver
hjørnesamling i top og bund (Fig. 1). Det er vigtigt, at det er muligt at efterspænde
karmen mod opklodsning efter en periode for at modvirke, at døren hænger, hvis
karmtræet arbejder. Såfremt døren skal monteres i en stålkarm skal
stålkarmleverandørens forskrift følges.

Inden endelig fastgørelse, kontrolleres det:
-  at karmen er i lod.
-  at karmen er placeret rigtigt i forhold til færdigt gulv, således af
   dørpladen/pladerne går fri af gulvet ved åbning til hhv. 90/180 grader. Fig. 1

4. Fugebredder Fuge mellem karm og væg/gulv bør intet sted være mindre end 5 mm og større end
20 mm jf. fig. 2. Fuge mellem karm og dørplade skal være 3 mm +/- 1 mm jf. fig. 3.
Bredden af midterfugen i en 2-fløjet dør må ej heller overstige 3 mm. Fig. 2 Fig. 3

5. Kontrol BEMÆRK: Ved montering af dørsæt skal karmen altid fastgøres som vist ved pilen
A. Karme fra og med 130 mm skal fastgøres som vist ved pilene A og B, Fig.4:

-   døren skal være forsynet med de foreskrevne og medleverede
    beslag; 2- fløjede døre; paskvil eller kantrigel.
Herefter kontrolleres det:
-  at dørpladen samt låsens falle kan bevæges ubesværet.
-  at fallen går i indgreb, når dørlukkeren lukker dørpladen fra enhver
   åbning større end eller lig med 300 mm.
-  at dørvælgeren for 2-fløjede døre fungerer korrekt.

6. Beslagmontering Såfremt Swedoor/Jutlandia ikke leverer låsebesætning og lukkeanordning
samt dørvælger til 2-fløjede døre, skal det sikres, at DDK’s (Dansk Dør
Kontrol) anvisning for valg af beslag følges. I henhold til DS 1070, afsnit 6
skal pålagte lukkeanordninger og fastholdelsesbeslag på dørplader
forsynes med gennemgående fastgørelse. Ligesom beslagleverandørens
montagevejledning skal overholdes. I tvivlstilfælde
kontaktes Swedoor-Jutlandia.

7. Overflade- Ved overfladebehandling af karme med acrylmaling skal døren afmonteres
   behandling og må først monteres efter mindst 2 døgns tørretid. Tætningslisterne skal

afmonteres før evt. overfladebehandling og må først genmonteres, når
overfladebehandlingen er helt tør. Ved acrylmaling efter mindst 2 døgns
tørretid. Tætningslisterne monteres uden, at disse strækkes.
Der må ikke påsættes klæbende mærkater o. lign. på dørene.

Før topmaling af grundede produkter skal følgende vejledning følges:
Grundede produkter afvaskes med Grundrens som typen Sadolin.
Derefter matslibes emner med slibepapir P150-P180. Slibestøv fjernes.
Derefter males 1-2 gange afhængig af dækevnen på malingen.

8. Funktion For at sikre dørens rette funktion skal døren monteres således, at fuge
mellem dørplade og karm er mellem 2,5 og 3,0 mm i låsesiden og
1 til 2 mm i hængselsiden. Hængslerne smøres inden opsætning
med syrefrit fedt.

5-20mm

MAX. 3 mm

32
60

A

B

Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.

Fig 4.
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Monteringsanvisning
For DS mærkede
BD-, BD-M, og dB–døre, del 1

1. Ansvar Det er af stor betydning for dørens brand og/eller lydtekniske egenskaber, at den
monteres korrekt. Den, der udfører monteringen af døren, er ansvarlig for, at døren
monteres som foreskrevet i denne monteringsforskrift. Garanti og mærkning på det
leverede bortfalder, hvis montering afviger fra denne monteringsforskrift.

2. Generelt Inden monteringen af døren påbegyndes kontrolleres det, at dørens karm-ydermål
og målene for væghullet  passer sammen, jf. de i punkt 4 angivne krav til bredden af
fugerne mellem karmen og de tilstødende bygningsdele. Hvis målkravene ikke
opfyldes, skal den foreskrevne fuge\-bredde tilvejebringes efter aftale med
byggeledelsen på en måde, der ikke forringer dørens brand- og/eller lydtekniske
egenskaber. Kontroller, at alle beslag forefindes; dørgreb, låsebesætning,
lukkeanordning og fastholdelsesbeslag (fallelås) samt for 2-fløjede døre paskvil og
dørvælger. Såfremt disse beslag ikke er medleveret, skal forskriftens pkt. 10: Beslags-
montering, følges.

3. Fastgørelse Karmen bør forbores før samling med 4 skruer. Den samlede karm skal fastgøres til
den omgivende væg med skrue 8 mm og karmdyvler 12 mm eller tilsvarende.
Fastgørelsen skal ske mindst 4 steder i hver sidekarm. Karme fra og med 130 mm
skal fastgøres med 2 x 4 skruer i hver sidekarm. For 2-fløjede døre tillige mindst 1
sted (midt) i karmoverstykket. Karmen skal fastkiles ud for hvert fastgørelsespunkt
i hele karmens dybde (med et formfast materiale), samt lodret og vandret ved hver
hjørnesamling i top og bund jf. fig. 1.

Det er vigtigt, at det er muligt at efterspænde karmen mod opklodsning efter en
periode for at modvirke at døren hænger, hvis karmtræet arbejder. Såfremt døren
skal monteres i en stålkarm skal stålkarm\-leverandørens forskrift følges. Inden
endelig fastgørelse, kontrolledes det:
- at karmen er i vinkel og lod jf. fig. 2.
- at karmen er placeret rigtigt i forhold til færdigt gulv, således at dørpladen/-
pladerne går fri af gulvet ved åbning til hhv. 90/180 grader

4. Fugebredder Fuge mellem karm og væg/gulv må intet sted være mindre end 5 mm og større end
20 mm jf. fig. 3. Fuge mellem dørplade og karm er mellem 2,5 og 3  mm i låsesiden,
og 1 til 2 mm i hængselsiden  jf. fig. 4. Bredden af midterfugen i en 2-fløjet dør må ej
heller overstige 3 mm. Afstanden fra dørpladens underkant til karmfals i bundstykket
(m. anslag) må ikke være større end 6 mm jf. fig. 6.

5. Udfyldning mellem Side- og overkarmstopning
    karm og væg Fugerne mellem karm og den omgivende væg udfyldes med mineraluld,

sammentrykket til en tæthed, der svarer til f.eks. et forbrug af 3 stk. mineraluldstrimler
60x20 mm pr. lbm. 10 mm bred fuge. Fugen om lyddøre skal desuden i karmens ene
side forsegles effektivt med elastisk fuge\-masse med bundstop i mindst 10 mm
dybde jf. fig. 5. OBS! Af hensyn til kondensrisiko, skal forseglingen være mod den
varmeste/indvendige side. Anvendes indfatninger anbefales det, at den ene
indfatningsside fastgøres med skruer for evt. senere justering.

Karmbundstykker
Fugen mellem bundstykke og rågulv (bærende konstruktion) skal i hele bundstykkets
bredde og dybde udfyldes med mineraluld, som beskrevet for side- og overkarm.
Ved opsætning af lyddøre skal bundstykket opstilles på et lag mineraluld, der kan
sammenpresses nok til at yderlig stopning under bundstykket kan undgås jf. fig. 6.
I øvrigt som beskrevet for side- og overkarm.

6. Kontrol Ved lyddøre kontrolleres anslagets tæthed ved mærkbar friktion, når et stykke papir
trækkes igennem anslaget mellem dørplade og tætningsliste jf. fig. 7.

7. Tilslutning Ved montering af BD-, BD-M og F-dør uden bundstykke må afstanden til  overkant af
    mod gulv ubrandbar gulvbelægning eller en i gulvet nedlagt synlig, mindst 5 mm tyk stål- eller

messingskinne ikke overstige 6 mm. OBS! Brandbare tæpper og gulvbelægninger
må ikke føres under metalskinnen. (Se fig. 8, 9 og 10 næste side)
Ved montering af gummibund og jernskinne skal monteringsanvisning for denne
benyttes. Anvisning medsendes gummibund.

Fig. 1

5-20 mm

Fig 3

Fig. 7

Fig 5
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Monteringsanvisning
For DS mærkede
BD-, BD-M, F- og dB–døre, del 2

8. BD-dør 30-M En BD-dør 30-M dør er en 1-fløjet BD30-dør, som ikke er forsynet med
lukkeanordning og derfor ikke er selvlukkende og hvis lås kan betjenes med
vridergreb. Lås med rigle kan anvendes.

9. Beslåning For samtlige BD-døre 30 og 60 samt F-døre, gælder følgende:
- Alt beslag skal have et smeltepunkt på mindst 850° C. Undtaget fra kravet om
smeltepunkt på 850° C er langskilte, nøgleskilte, sparkeplader, tætningslister og
dørpumper.
- Pålagte lukkeanordninger og fastholdelsesbeslag skal forsynes med
gennemgående fastgørelse.
- Døren skal være forsynet med de foreskrevne beslag, låsebesætning,
lukkeanordning og fastholdelse (fallellås) samt for 2-fløjede døre; paskvil og
dørvælger.

Herefter kontrolleres det:
- At dørpladen samt låsens falle kan bevæges ubesværet.
- At fallen går i indgreb, når dørlukkeren lukker dørpladen fra enhver åbning
større end eller lig med 300 mm.
- At den selvlukkende paskvil for 2-fløjede døre går i indgreb, når dørpladen
lukker fra enhver åbning større end eller lig med 300 mm.
- At dørvælgeren for 2-fløjede døre fungerer korrekt.

Låseanordninger, der kan hindre, at dørpladerne lukker helt i, og at
fastholdelsesbeslagene går i indgreb. (f.eks. låse med rigle), må for BD- og F-
døre kun anvendes efter forudgående aftale med myndighederne. For BD-30M
gælder, at låse med rigle må bruges uden forud-gående aftale med
myndighederne, da døren betjenes manuelt.

10. Beslags- Det skal sikres, at DDK’s (Dansk Dør Kontrol) anvisning for valg af beslag følges;
      montering I henhold til DS 1070, afsnit 6 skal pålagte lukkeanordninger og fastholdelsesbeslag

på dørplade forsynes med gennemgående fastgørelse, ligesom beslagleverandørens
montageforskrift skal overholdes. I tvivlstilfælde kontaktes leverandør.

11. Overflade- Ved overfladebehandling af karme med acrylmaling skal døren afmonteres
      behandling og må først monteres efter mindst 2 døgns tørretid. Tætningslisterne skal afmonteres

før evt. overfladebehandling og må først genmonteres, når overfladebehandlingen
er helt tør. Ved acrylmaling efter mindst 2 døgns tørretid. Tætningslisterne monte-
res uden, at disse strækkes. Der må ikke påsættes klæbende mærkater o. lign. på
dørene                                                                                                 .
Før topmaling af grundede produkter skal følgende vejledning følges: Grundede
produkter afvaskes med Grundrens som typen Sadolin.
Derefter matslibes emner med slibepapir  P150-P180.
Slibestøv fjernes. Derefter males 1-2 gange afhængig af dækevnen på malingen.

12. Funktion For at sikre dørens rette funktion skal døren monteres således, at fuge mellem
dørplade og karm er mellem 2,5 og 3,0 mm i låsesiden, og 1 til 2 mm i hængselsiden.
Hængslerne smøres inden opsætning med syrefrit fedt. Evt. tætningslister frigøres
for fedtstof ved anvendelse af talkum eller silicone.

13. Øvrige Der må ikke foretages fræsning, skæring eller anden form for bearbejdning
     bestemmelser af dørplade eller karm.

Brændbare gulvbelægninger må ikke føres under dørpladen; ej heller under den
stål/messingskinne, som evt. erstatter karmbundstykket.
DS-mærkerne må ikke overmales.
Denne monteringsforskrift må ikke fjernes, før den færdigmonterede dør er godkendt
af myndighederne.
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Monteringsanvisning
For stålkarme type S (Del 1)

Montering af typegodkendte døre:
-Brandklassificerede, lydklassificerede og  indbrudshæmmende døre kræver særskilt
nøjagtighed ved montagen for at udnytte deres egenskaber.

Bemærk!
Udover monteringstilbehør, som medfølger karmleverance kræves bl.a. 10 mm’s insexnøgle (monteringsnøgle) samt bits for
torxgreb T25 og nylonplug for betonvæg. Disse indgår ikke i leverancen, men findes som standardværktøj.
OSB! Anvend ikke skruetrækkere til at justere karmskruen mod væggen.OSB! Anvend ikke skruetrækkere til at justere karmskruen mod væggen.OSB! Anvend ikke skruetrækkere til at justere karmskruen mod væggen.OSB! Anvend ikke skruetrækkere til at justere karmskruen mod væggen.OSB! Anvend ikke skruetrækkere til at justere karmskruen mod væggen.

Monteringsinstruktion
1) Sammensæt karmdelene ved hjælp af de ”tapper” som ombukkes (se fig. 1).

Gerikterne samles på samme måde ved at ombukke ”tapperne”.
Ved træbundstykker bruges de forborede huller til montage af disse med søm.
Vær opmærksom på, at underkant bund er i samme niveau som underkant stålkarm.

2) Kontroller at dørhullets udformning tillader tilstrækkeligt støtte til justerskruerne samt at solidt fæste til karmskruerne opnås.
Hvis hullet er mere end 20 mm større end karmen, skal der laves en påforing, således at de brændhæmmende, lydisolerende
og indbrudshæmmende egenskaber ikke påvirkes negativt.

3) Stil den samlede karm ind i hullet og fastgør midlertidigt med justerskruerne (se fig. 2a-c) og juster hængselsiden med vaterpas i
begge retninger. Diagonalmål skal være ens (se fig. 4.).Vær opmærksom på at samtlige hylstre ligger ind mod væggen.
For at undgå en effekt som fig. 2c, bør man ikke trække for hårdt i disse.

Forbor med:
Ved trærigler med Ø 3.5 mm, ved stålrigler med Ø 5 mm, i beton/stenvæg med Ø 8 mm for nylonplug.
Fastgør hængselsiden med de medleverede skruer (dobbel indfæstningrække).

Hæng dørbladet på hængslerne og juster slutbliksiden efter dørbladet - luk døren og kontrollér at der ikke er mere end
max 3 mm luft imellem dørblad og karmen, samt at døren er let at åbne og lukke. Efter at dette er gjort, fastgøres slutbliksiden
på samme måde som hængselsiden.
Er karmbredden større eller lig med 12M, skal overstykket fastgøres i muren.

4) For klassificerede døre gælder følgende:For klassificerede døre gælder følgende:For klassificerede døre gælder følgende:For klassificerede døre gælder følgende:For klassificerede døre gælder følgende:
Hulrummet imellem væggen og karmen skal udstoppes med ubrændbart isoleringsmateriale (se fig. 8) OBS! Anvend aldrig
ekspanderende skum eller lignende.
Ved lydklassificerede døre 35dB og højere skal tætning ske mellem karmens ramme og væg med elastisk fugemasse (se fig. 5, 6).
(Se fig. 5) Udadgående entredøre eller døre, hvor støjkilden er på ophængssiden / hængselsiden.
(Se fig 6.) Indadgående entredøre eller døre, hvor støjkilden er på anslagssiden eller døre, hvor støjkilden
kan forekomme på begge sider.
Træbund / pladebeklædt bund skal tætnes mod gulvet. (se fig.7). Eventuelle ujævnheder skal udfyldes med hensigtsmæssigt
fugemateriale, så hele bundens bredde slutter til mod gulvet og skrues fast i gulvet.

5) For indbrudshæmmende døre gælder:For indbrudshæmmende døre gælder:For indbrudshæmmende døre gælder:For indbrudshæmmende døre gælder:For indbrudshæmmende døre gælder:
Juster støtteskruerne i slutblikket mod væggen. En kile skal placeres bagom slutblikkappen og sikres med skrue gennem de
udstansede huller i kappen (se fig. 8). Låsen skal være af et fabrikat, som kan godkendes af forsikringsselskaberne. Typen af
cylinder skal af sikkerhedshensyn være fra de respektive låseleverandørers anbefalede sortiment.
Type af cylinder: Kun runde dobbelte cylindre må anvendes.

6) Hvis karmen har justerbare gerikter:Hvis karmen har justerbare gerikter:Hvis karmen har justerbare gerikter:Hvis karmen har justerbare gerikter:Hvis karmen har justerbare gerikter:
Montage af gerikterne (se fig 3). Gerikterne skal ligge helt tæt til muren inden de fastgøres til karmen med de medleverede
selvskærende skruer (se fig 9). Fastgør gerikterne til muren og montér dækpropperne (se fig 3). Dette gælder ikke karmtype OO.

1

Gerikttype 00Gerikttype 0F
Modsat hængselside

Gerikttype FF
Begge sider

Gerikttype F0
Hængselside
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Monteringsanvisning
For stålkarme type S (Del 2)

Fig 3.
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Leverancemodtagelse:
Kontrollér forsendelsen nøje for transportskader og at denne indeholder det
korrekte antal colli.

VIGTIGT:
♦ Synlige transportskader skal noteres på fragtbrevet inden underskrift.

♦ Mangler der colli i leverancen, noteres dette på fragtbrevet inden
       underskrift.

♦ Skader, der skyldes transport og som kan henledes til speditør, skal
       anmeldes til denne inden 7 dage efter modtagelse af leverancen.

Skulle transportskaden eller evt. savnet gods give anledning til udbedring fra
Swedoor-Jutlandias side skal dette også anmeldes til Swedoor-Jutlandia.

ReklamatIon:
Samtidig med modtagekontrollen og inden montagen påbegyndes skal alle andre
synlige fejl anmeldes.
Afhjælpning af reklamationen må IKKE påbegyndes uden aftale med Swedoor-
Jutlandia.

Opbevaring:
Karmene skal opbevares tørt og fugtfrit samt beskyttet for nedbør og byggefugt.
Vær opmærksom på at karmene/emballagen ikke skades af interne transporter,
således at der opstår skader på malerbehandlingen.

Monteringsplade 2 stk/karm
Pladerne skal anvendes efter behov.
Montér en plade på hver side af døråbningen
midt for det nederste infæstingshul i karm-
siden.
Træk pladen så langt frem over gips-pladerne
mod hængselsiden, at karmens indbuk får
plads (gælder gerikttype OO).
Normalt vil der være ca. 15 mm til forkant.
Ved gerikttype FF er det tilstrækkeligt
med ½ gipspladetykkelse.

Gulv
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Dansk dør kontrol
Garantierklæring

DDK-mærkede døre er fremstillet af udsøgte materialer, der under hele
produktionsprocessen er underlagt en nøje kontrol, således at
forbrugeren er sikret et godt, holdbart produkt.

For at bevare produktets kvaliteter skal der drages omsorg for, at døren
behandles på en sådan måde, at optagelse af fugt i træmaterialet er
reduceret til et absolut minimum. I modsat fald kan der opstå skader
som f.eks. revner, kastning og krumning.

Derfor må ingen døre:
Opmagasineres i lokaler med høj luftfugtighed
Monteres i bygninger der ikke er udtørrede
Henstå ubehandlede i ikke tørre rum
Lagres på anden måde end den af fabrikken foreskrevne

1. Garantiens omfang

Den enkelte producent forpligter sig til at udbedre skader eller til at
levere en ny, fejlfri dør på køberens adresse i Danmark under
forudsætning af rettidig reklamation ved konstatering af fabrikations-
og/eller materialefejl.

2. Garantiperiode

Denne garanti er gældende i 5 år fra den af køberen dokumenterede
købsdato.
Udover denne garanti gælder 10 års formstabilitetsgaranti på yderdøre.
Denne garanti gælder imod skævhed på dørene, max. skævhed på
denne type døre er +/- 4 mm. Se fig. 1.

3. Garantien omfatter ikke

3.1 Fejl eller skader, der kan henføres til fejlagtig eller unøjagtig
montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse,
usædvanlig eller fejlagtig brug og betjening.

3.2 Fejl eller skader, der er eller burde være konstateret før
montage.

3.3 Fejl eller skader køberen selv har forsøgt at udbedre eller
anmelder senere end 8 dage fra fejlen er konstateret eller burde
være konstateret.

3.4 Omkostninger i forbindelse med udskiftning af den gamle dør
med en erstatningsdør, inklusive følgeomkostninger og
følgeskader.

3.5 Leveringsomkostninger til Grønland eller Færøerne, men alene
levering til Aalborg Havn eller anden af køberen bestemt dansk
udskibningshavn.

4. Transportskader

Skulle døren have fået en skade under en transport, producenten ikke
er ansvarlig for, kan der ikke gøres krav i medfør af nærværende
garantierklæring, idet sådanne krav må rettes mod den ansvarlige for
transporten.

5. Købeloven

Denne garanti fratager ikke køberen adgang til at gøre et eventuelt
ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler eller
entreprenør, hvor døren er købt.

Fig 1

Krumning
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Rengøringsinstruktion

Indvendige døre og malede karme

I første omgang rengøres malede, finerede og laminatdøre med klud og
varmt vand. Efter behov kan anvendes de i husholdningen normalt
forekommende vaske, opvaske- og øvrige milde rengøringsmidler.

Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med
slibende effekt, da det medfører slibepletter og ødelægger dørens
overflade. Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med kunststof-
cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikkikkikkikkikkeeeee anvendes.

Umiddelbart efter rengøring skal overfladen – uanset anvendte
metoder – altid tørres af.

Tape, klistermærker etc.

Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladene bortfalder garanti
på overfladen.

Tætningslister

Ved levering af tætningslister i døre og karme, kan det blive nødvendigt
at rengøre disse på et tidspunkt. Alle forekommende milde vaske- og
opvaskemidler kan anvendes.

Vigtigt
Anvend aldraldraldraldraldrigigigigig petroleumsbaserede produkter, idet der herved opstår
risiko for, at gummilisten krymper.

1
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Vedligeholdelsesvejledning
Invendige døre og karme

Færdigmalede døre og karme til indvendig brug

Færdigmalede, finerede, laminat-døre og karme fra fabrik skal
vedligeholdes med normal rengøring. Det kan dog være nødvendigt at
reparere mekaniske skader og ridser.

Efterfølgende reparation kan foretages som følger:

1. Større skader i karm og dør spartles med syntetisk spartelmasse

2. Pudsning med 150 – 240 sandpapir

3. Maling af overfladen med syntetisk lakfarve glans 30-50

4. Ved småreparationer har Swedoor Jutlandia reparationsmaling i
standardfarve grå = NCS S 1502-G50Y og hvid = NCS S 0502-Y

5. Ved ridser i selve dørpladen (på fladen) anbefales en omlakering
på værksted

Skydedøre Hvis ikke skydedøren går let, kan årsagen være:

1. Noten (sporet) i bunden af dørbladet er for stram til plaststyret.
Dette kontrolleres bedst ved at føre plaststyret med hånden
gennem hele sporet. Den skal gå fuldstændig glat.

2. Dørbladet hviler på gulv eller plaststyr. Juster dørbladet så det
hænger fuldstændig i vater.

3. Der er brugt så lange skruer til fastholdelse af dørbladet, at det
forhindres i at bevæge sig frit.

4. Der er fremmedelementer i væggen, som forhindrer dørbladet i at
bevæge sig frit.

1
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Vedligeholdelsesvejledning
Udvendige døre

Dørblad Døren er opbygget af fiberplader med aluminiumsplade på begge sider. Dørtykkelsen er ca. 60 mm.

Malede døre: Syrehærdende lak med vejrbestandig holdbarhed, glansværdi 20.

Finerede døre: Overfladebehandlingen sker med en træolie med gode trækonserverende egenska-
ber og beskytter overfladen mod alle former for vejr.

Ubehandlede døre: Behandling skal foretages straks efter montering med træbeskyttelse som til øvrigt
udvendigt træværk. Tætningslisten afmonteres inden behandlingen.

Det er nødvendigt at være særlig omhyggelig med dørpladen, som ikke må have mekaniske skader og i øvrigt
overalt bør have en tætlukkende behandling, således at fugten ikke trænger ind i fineren og i kanterne.

Efterfølgende vedligeholdelse kan foretages som følger:

1. Mekaniske skader spartles med syntetisk spartelmasse.
2. Pudsning med 150 – 240 sandpapir i træets åreretning.
3. Maling af overfladen med syntetisk lakfarve.

Alle udvendige døre med glas skal vedligeholdes, således at alle forsejlinger altid er intakte. Hertil kan f.eks.
anvendes silikone til udvendig brug.

Karm/Sidelys 115 mm karm med aluminimumsbundstykke som lever op til handicapkravene.

Garanti Der ydes 2 års garanti på fabriksfejl og 15 års formgaranti på dørbladet. Dog forudsættes at nærværende
vedligeholdelsesblad samt monteringsanvisning på side 1:16 og 1:17 følges.

Skader Eventuelle konstaterede skader skal udbedres straks, således at fugt ikke trænger ind i konstruktionen.

1
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Vedligeholdelsesvejledning
Sparkeplade af rustfri stål

Alle vore sparkeplader er fremstillet af rustfrit stål.

Rustangreb kan imidlertid forekomme, enten som følge af kemisk
påvirkning (saltsyre m.m.) eller fra luftens påvirkning i aggressivt eller
saltholdigt miljø.

Rustfrit stål kan også anløbe, selvom det forekommer sjældent.
Atmosfæriske påvirkninger, syredampe, udtræk af
imprægneringsvæsker og andre kemiske påvirkninger kan i mange
tilfælde medføre, at stålets overflade bliver skjoldet og endda
fremtræde i en rødlig tone, der minder om rust.

Vejledning i vedligeholdelse af rustfrit stål

Ved anvendelse af rustfri stål  i aggresive miljøer - slagterier,
svømmehaller, badeanlæg m.m skal stålet vedligeholdes efter følgende
anvisning. Inden ibrugtagning skal stålet vokses og dette bør gøres hver
anden måned. I renere miljøer kan det være tilstrækkeligt med
voksbehandling et par gange om året.
Rustfri stål vokses med plejemiddlet ”Stållux”, som kan rekvireres hos
Swedoor-Jutlandia. Producentens anvisninger herpå skal følges. Anløb
på rustfri stål kan dog fjernes ved brug af de i handlen værende rense-
og pudsemidler, f.eks Autosol kromrens/brasso til stål og til afsluttende
afrensning med WD40,

Rengøringsmidler

Næsten alle almindelige rengøringsmidler kan anvendes. Klorin og
lignende klorholdige produkter bør dog undgås, fordi klor kan angribe
rustfri stål. Skulle De alligevel foretrække klorholdige rengøringsmidler,
skal De umiddelbart efter rengøringen skylle grundigt med vand. Soda,
borax og natriumperborat er udmærkede rengøringsmidler. Organiske
opløsningsmidler som benzin, acetone, alkohol m.m. skader ikke
rustfri stål. Det gør derimod saltsyre, som aldrigaldrigaldrigaldrigaldrig må anvendes.

Rengøringsværktøj

Alle almindelige børster, svampe og klude kan anvendes. De specielle
grydesvampe af typen Scotch-Brite kan også anvendes uden problemer
ved fastsiddende snavs.

Advarsel

Anvend aldrig ståluld eller lignende til rengøring og vedligeholdelse af
rustfri stål. Almindeligt jern laver jernafsmitning på rustfri stål og starter
dermed et korrosionsangreb på den rustfrie overflade.

Rengøringsmetoder

1. Den letteste og mest effektive metode til rengøring og
vedligeholdelse af rustfri stål er regelmæssig skylning med rent
vand i rigelige mængder. Følges denne simple regel, er det sjældent
nødvendigt at foretage sig yderligere.

2. Er det rustfrie stål blevet snavset af jord, støv m.m. foretages
rengøring med almindelige  rengøringsmidler og en blød børste
eller svamp med efterfølgende skylning med rent vand.

3. Er skaden sket, og den rustfrie overflade ikke er rustfri mere, men
har fået et brunligt skær af rust, er det endnu ikke for sent at
reetablere den rustfrie overflade.

En Scotch-Brite grydesvamp dyppes i vand og med svampen skures
den rustfrie overflade, til rusten er væk.
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Vedligeholdelsesvejledning
Døre til badeværelser og vådrum

Døre til badeværelser

Ifølge Bygningsreglementet kapitel 11 skal der være ventilation til toiletter og lignende sidestillede rum.
Bygningsreglementet foreskriver 100 cm² fri åbning såfremt ventilationen skabes via døren.

Swedoor-Jutlandia har 2 standardløsninger, som klarer disse krav
(se afsnittet bundstykker under afsnit 2 og 3).

Ved projektering af toiletter og baderum bør det endvidere påpeges, at indvendige døre ikke kan tåle direkte
sprøjt eller længere tids fugtpåvirkning på overfladen.
En konstant fugtpåvirkning  vil øge risikoen for skade på døren, hvorfor yderligere ventilation m.m. kan være
nødvendig.
Døre til badeværelser må ikke anvendes som bruseforhæng.

Døre til badeværelser skal forsegles i bund med syrehærdende maling eller lak, hvis ikke dette
er bestilt fra fabrik.

Døren skal aftørres efter badning, så kondensvand ikke sætter sig i underkant af døren.

Forseglingen bør vedligeholdes jævnligt og mindst 1 gang om året.

Døre til baderum

Denne dør er designet til at være placeret i et miljø med periodevis højere luftfugtighed end normalt og hvor
der kan forekomme enkelte tilfælde af direkte sprøjt af vand på overfladen i forbindelse med rengøring.

Den er også velegnet til brug på steder, hvor man ønsker en kraftigere beskyttelse af
dørkanten/-fladen end normalt.

Døren er opbygget af en trækerne med laminat udenpå og kantliste af aluminium, som er tætnet med
silikone mod døren. Da døren har en kerne af træ egner den sig ikke til et miljø med konstant høj
luftfugtighed eller et miljø, hvor den udsættes for direkte sprøjt af vand med højt tryk.

Døren må ikke anvendes som bruseforhæng.

Døren skal aftørres efter påsprøjtning af vand, så der ikke står vand i mellemrummet mellem kantliste og
ydersiden af dørpladen.

Døre til vådrum

Døren er velegnet til svømmehaller, omklædningsrum, industrikøkkener og andre vådrum, hvor der kan
forekomme vandpåvirkninger samt påvirkninger fra klor, syre og stærke rengøringsmidler.

Dørpladen kan ikke rådne eller ruste og de tætte overflader gør døren meget bakterieresistent
og rengøringsvenlig.

Døren er opbygget af uorganiske materialer, som er vandfaste, Overfladen er højtrykslaminat og kanterne
er beklædt med abs- eller laminatkantbånd. Dørpladerne er limet med en vand- og kemikaliefast lim.

Dørene kræver ikke speciel vedligeholdelse ud over almindelig rengøring.
Stærke kalkpletter (fra udtørret vand) kan vaskes bort med vand tilsat 10% eddike- eller citronsyre.
Graffiti, klistermærker eller tusch m.m. på dørpladernes laminatoverflade kan fjernes med benzin eller
acetone. En afrensning med opløsningsmidler skal altid afsluttes med vand.
(Opløsningsmidler må ikkeikkeikkeikkeikke anvendes på alu-karme til vådrumsdørene).

Beslagsdele skal efterses mindst en gang årligt og smøres.

Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, daAnvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, daAnvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, daAnvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, daAnvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da
dette medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade.dette medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade.dette medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade.dette medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade.dette medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade.

Der må aldrig anvendes højtryksrenser ti l  rengøring af dørpladen, da dette kan medføre, atDer må aldrig anvendes højtryksrenser ti l  rengøring af dørpladen, da dette kan medføre, atDer må aldrig anvendes højtryksrenser ti l  rengøring af dørpladen, da dette kan medføre, atDer må aldrig anvendes højtryksrenser ti l  rengøring af dørpladen, da dette kan medføre, atDer må aldrig anvendes højtryksrenser ti l  rengøring af dørpladen, da dette kan medføre, at
kantbeklædningen på dørpladen bliver ødelagt.kantbeklædningen på dørpladen bliver ødelagt.kantbeklædningen på dørpladen bliver ødelagt.kantbeklædningen på dørpladen bliver ødelagt.kantbeklædningen på dørpladen bliver ødelagt.
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Vedligeholdelsesvejledning
Tapgående hængsler

Justering og smøring

På massive døre anvendes tapgående hængsler type 3228. På dette
hængsel findes en horisontal slids på dørdelen, som har 2 formål:

1. Enkel højdejustering

2. Enkel smøring

Højdejustering

a) Løft døren 5-10 mm (den skal ikke løftes af)

b) Placér en eller flere justeringsbrikker gennem slidsen

c) Sænk døren igen og justeringsbrikken falder på plads i toppen af
hængslet

Justeringsbrikker har vi i 1 og 1,5 mm. Brikkerne er hærdede og
modstår slitage lige så godt som hængslets tapper. Samtlige hængsler
skal justeres samtidig.

Smøring

Gå frem på samme måde som ved højdejustering. Før en smule
konsistensfedt gennem slidsen. Hængslerne er smurte ved levering,
men ved evt. justering af højden bør hængslet samtidig smøres.

NB! Dørstoppen bør aldrig monteres nærmere hængslet end 2/3 af
døren.

Det selvlukkende hængsel, som i sin konstruktion er baseret på en
stålfjeder, skal ind imellem justeres og strammes.

Der er ofte et variabelt undertryk i lejligheden, som altid vil have effekt
på det selvlukkende hængsels egenskaber. Hvis dørens tætningslister
ikke bliver vedligeholdt, risikerer man, at gummiet bliver stift, hvilket
igen har indflydelse på det selvlukkende hængsel.

Der er således mange faktorer, som har indvirkning på hængslets
funktion, hvilket er årsagen til, at man ikke har kunnet fastsætte nogen
regel for afstanden mellem dør og karm.

Fig 1.
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UBEHANDLET - KLAR LAK - BIOLUD/LAK 
 
Vi ønsker Dem til lykke med Deres køb, og vil gerne give Dem følgende råd. 
 
Produktet:  De har besluttet Dem for en fyr fyldingsdør. Det er meget vigtigt, at døren 

behandles/opbevares på en forsvarlig måde. 
   Tag hensyn til, at træ er et levende materiale, som er meget følsomt 

overfor fugt og lys. 
 
Normal opbevaring: Døren er pakket i folie/karton, tag venligst først døren ud af emballagen 

umiddelbart før opsætning. Døren skal lagres tørt og liggende og skal 
beskyttes mod lys og fugt. Vi anbefaler, at døren lagres ca. 3 dage i det 
rum, hvor de skal monteres, hvorved træet vænnes til temperatur og 
luftfugtighed. (Relativ luftfugtighed 45-55%). 
Til trods for at døren opbevares som beskrevet ovenfor, kan der da det er 
en massiv fyrretræsdør opstå vridning eller krumning afhængig af 
årstiden. 
Skader som skyldes fugt, eller uforsvarlig opbevaring erstattes ikke. 

 
Transportskader og fejl:  Transportskader og en eventuel mangel skal bemærkes på fragtbrevet. 

Endvidere skal De omgående sende en skriftlig reklamation til fragtmand 
med krav om  at blive holdt skadesløs. 
Ved modtagelse af døre med eventuelle produktionsfejl etc., skal der 
gives besked til fabrikken om dette, inden døren bliver monteret - og 
senest 7 dage efter modtagelsen.  

    Hvis der foretages konstruktionsændringer bortfalder reklamationsretten. 
 

Halvmat klar lak:  Har De købt en lakeret dør, har De fået en overflade, der er vand- og 
Biolud/lak:  smudsafvisende og som er modstandsdygtig mange år frem i tiden. 
   Lakeringen af døren er foregået på et automatisk lakanlæg, hvor døren er 

blevet slebet, grundlakeret og mellemslebet for til sidst at blive toplakeret. 
Den lakerede overflade kræver ingen efterbehandling. 

 
Ubehandlet dør:  Har De købt en ubehandlet dør, er det muligt at efterbehandle døren med 

lak eller lud. Gennemse døren for fejl inden efterbehandling påbegyndes. 
En ubehandlet dør er altid modtagelig overfor snavs og støv. 

 
Efterbehandling:  Hvis dørene efterbehandles, er det meget vigtigt, at de 

efterbehandles ens på begge sider. 
   Følg altid producentens brugsanvisning ved efterbehandling. 
   Hvis døren behandles med en dækkende maling bortfalder 

reklamationsretten. 
   
Trykmærker:  Ved trykmærker og ridser på en ubehandlet dør lægges en fugtig klud 

på, hvorefter man forsigtigt varmer op med et varmt strygejern, så træet 
"rejser" sig. 

 
Vedligeholdelse:  Efter behov aftørres døren med en fugtig klud, eventuelt vredet op i 

sæbevand eller normale, milde rengøringsmidler. Til slut tørres der efter 
med en hårdt opvredet klud, således at der ikke ligger overskydende vand 
på overfladen. 

 
Vedligeholdelse af beslag: Hængsler smøres inden montering af døren med en dråbe syrefri, fed olie 

eller vaselineolie. 
Låse skal normalt ikke smøres, da disse er engangssmurt fra fabrikken. 

 
Dørene kan på bestilling leveres færdigbehandlet i klar/lak, biolud/olie, biolud/lak og hvidpigmenteret 
lak fra fabrik via Deres forhandler.  

 UBEHANDLET - KLAR LAK - BIOLUD/LAK 02-0397 
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BIOLUD/OLIE  

  
Vi ønsker Dem til lykke med Deres køb, og vil gerne give Dem følgende råd. 
 
Bioludbehandling:  De har besluttet Dem for en fyr fyldingsdør behandlet med 

biolud og -olie. Denne behandling giver Dem en vand og smudsafvisende 
overflade. Til forskel fra emner, der er behandlede med traditionelle 
lakker, giver en biolud overflade et andet udseende og kræver jævnlig (½-
1 årligt) behandling med voks. 

 
Normal opbevaring: Døren er pakket i folie/karton, tag venligst først døren ud af emballagen 

umiddelbart før opsætning. Døren skal lagres tørt og liggende og skal 
beskyttes mod lys og fugt. Vi anbefaler, at døren lagres ca. 3 dage i det 
rum, hvor de skal monteres, hvorved træet vænnes til temperatur og 
luftfugtighed. (Relativ luftfugtighed 45-55%). 
Til trods for at døren opbevares som beskrevet ovenfor, kan der da det er 
en massiv fyrretræsdør opstå vridning eller krumning afhængig af 
årstiden. 
Skader som skyldes fugt, eller uforsvarlig opbevaring erstattes ikke. 

 
Transportskader og fejl:  Transportskader og en eventuel mangel skal bemærkes på fragtbrevet. 

Endvidere skal De omgående sende en skriftlig reklamation til fragtmand 
med krav om  at blive holdt skadesløs. 
Ved modtagelse af døre med eventuelle produktionsfejl etc., skal der 
gives besked til fabrikken om dette, inden døren bliver monteret - og 
senest 7 dage efter modtagelsen.  

    Hvis der foretages konstruktionsændringer bortfalder reklamationsretten. 
 
Vedligeholdelse:  Efter behov aftørres døren med en fugtig klud, eventuelt vredet op i 

sæbevand eller normale, milde rengøringsmidler. Til slut tørres der efter 
med en hårdt opvredet klud, således at  der ikke ligger overskydende 
vand på overfladen. 

 
Pletter:   Kaffe, ketchup eller andre stærkt farvende væsker tørres af så hurtigt som 

mulig, så dette ikke suges ind i træet. 
 
Vanskelige pletter: Har De fået en indtørret plet, forsøg da først med normalt 

rengøringsmiddel.  
Hjælper dette ikke kan De evt. slibe pletten bort med finkornet sandpapir 
(korn 320). Herefter påføres der voks på pletten, for at trække 
farvepigmentet frem og for at opnå en smuds- og vandafvisende 
overflade. Eventuelle farveforskelle skulle gerne være udlignet senest 3 
uger efter. Ved større udbedringer behandles der først med biolud.  

 
Trykmærker:  Ved trykmærker og ridser lægges en fugtig klud på, hvorefter man 

forsigtigt varmer op med et varmt strygejern, så træet "rejser" sig. 
 
Vedligeholdelse af beslag: Hængsler smøres inden montering af døren med en dråbe syrefri, fed olie 

eller vaselineolie. 
Låse skal normalt ikke smøres, da disse er engangssmurt fra fabrikken. 

 
Slitage:   Afhængig af, hvor megen slitage døren udsættes for, bør De 

regelmæssigt, dvs. ½-1 årligt behandle hele overfladen eller specielt 
udsatte steder med voks, således at hele overfladen på døren altid har  

   en beskyttet overflade. 1. efterbehandling umiddelbar efter montering.  
 
Voks påføring:  Voksen påføres med en blød fnugfri klud på langs af  t ræe ts  struktur. 
 
Biolud, -olie og voks til efterbehandling kan leveres fra fabrik via Deres forhandler. 

 BIOLUD/OLIE 06-0397 



   
  6020022 02-08-21 
 
 
 

HVID 
 
 

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye hvidlakeret dør 
 
 
 
Produktet: De har købt en hvidlakeret dør, som er tidløs og let at vedligeholde. 
 
 Døren er lakeret 2 gange og har en glat overflade. 
 
Opbevaring: Døren er emballeret i folie/pap for at beskytte dørene mod snavs og 
 støv. Derfor bør de først tages ud af folien umiddelbart før 
 montering. Dørene skal lagres tørt og liggende (evt. på strøer) og  
 skal beskyttes mod lys og fugt. 
 
Det er ikke nogen reklamationsgrund hvis: 
 
 - dørene er lagret uhensigtsmæssigt (uden folie, ikke beskyttet mod
   fugt, støv og sol) 
 - dørene ikke er opbevaret i et tørt og godt ventileret rum 
 - dørene er monteret i rum med høj luftfugtighed 
 - dørene har givet sig pga. forskellig fugt og varme 

- dørene er massiv træ, og kan derfor ved samlinger få små  
  revnedannelser. 

 
 
 
Vedligeholdelse: Dørene er lette at vedligeholde og skal ikke behandles anderledes 
 end et møbel. Til rengøring er det nok at bruge en fugtig klud eller 
 en støvklud. 
 
 Skulle der komme en ridse eller et mærke i døren, kan De udbedre 
 dette med en lakstift, som passer til farven på døren. 
 
 Hvis De følger punkterne nøjagtigt, har De en flot dør i mange år. 
 
Vedligeholdelse af beslag: Væsentligt er smøring af hængsler og låse. Hængsler smøres inden 
  montering af døren og en gang årligt smøres hængslerne med en 
  dråbe syrefri fed olie eller vaseline. 
 

 Låse skal normalt ikke smøres, da disse er engangssmurt fra 
fabrikken. Låsefallen kan dog smøres ganske let med syrefri, fed 

 olie eller vaseline. 
 
 Indvendig smøring af låsen indskrænker sig til dypning af nøglen i 
 grafit, hvorefter denne aktiveres flere gange i låsen. 

  HVID 6020022 



   
  07-0601 02-08-21 
 
 
 

DK ÆDELTRÆ 
 
 

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ædeltræsdør 
 
 
 
Produktet: De har købt en massiv ædeltræsfyldingsdør, som er tidløs og let at 
 vedligeholde. 
 
 Døren er lakeret 2 gange og har en glat overflade. 
 
Opbevaring: Døren er emballeret i folie/pap for at beskytte dørene mod snavs og 
 støv. Derfor bør de først tages ud af folien umiddelbart før 
 montering. Dørene skal lagres tørt og liggende (evt. på strøer) og  
 skal beskyttes mod lys og fugt. 
 
Det er ikke nogen reklamationsgrund hvis: 
 
 - dørene er lagret uhensigtsmæssigt (uden folie, ikke beskyttet mod
   fugt, støv og sol) 
 - dørene ikke er opbevaret i et tørt og godt ventileret rum 
 - dørene er monteret i rum med høj luftfugtighed 
 - dørene har givet sig pga. forskellig fugt og varme 

- dørene er massiv træ, og kan derfor ved samlinger få små  
  revnedannelser. 

 
 
 
Vedligeholdelse: Dørene er lette at vedligeholde og skal ikke behandles anderledes 
 end et møbel. Til rengøring er det nok at bruge en fugtig klud eller 
 en støvklud. 
 
 Skulle der komme en ridse eller et mærke i døren, kan De udbedre 
 dette med en lakstift, som passer til farven på døren. 
 
 Hvis De følger punkterne nøjagtigt, har De en flot dør i mange år. 
 
Vedligeholdelse af beslag: Væsentligt er smøring af hængsler og låse. Hængsler smøres inden 
  montering af døren og en gang årligt smøres hængslerne med en 
  dråbe syrefri fed olie eller vaseline. 
 

 Låse skal normalt ikke smøres, da disse er engangssmurt fra 
fabrikken. Låsefallen kan dog smøres ganske let med syrefri, fed 

 olie eller vaseline. 
 
 Indvendig smøring af låsen indskrænker sig til dypning af nøglen i 
 grafit, hvorefter denne aktiveres flere gange i låsen. 

  DK ÆDELTRÆ 07-0601 



  
  04-0397 02-08-21 
                                                 

HVIDPIGMENTERET LAK 
 

Vi ønsker Dem til lykke med Deres køb og vil gerne give Dem følgende råd. 
 
Produktet:  De har besluttet Dem for en fyr fyldingsdør behandlet med en 

hvidpigmenteret lak. Denne behandling giver Dem en vand- og 
smudsafvisende overflade, som er modstandsdygtig mange år frem i 
tiden. Lakeringen af døren er foregået på et automatisk lakanlæg, hvor 
døren er blevet slebet, grundlakeret og mellemslebet for til sidst at blive 
toplakeret med en tonet lak. Behandlingen gør, at detaljer og 
særegenskaber i træet f.eks. årringe og knaster bevares og fremtones en 
anelse. 

 
Normal opbevaring: Døren er pakket i folie/karton, tag venligst først døren ud af emballagen 

umiddelbart før opsætning. Døren skal lagres tørt og liggende og skal 
beskyttes mod lys og fugt. Vi anbefaler, at døren lagres ca. 3 dage i det 
rum, hvor de skal monteres, hvorved træet vænnes til temperatur og 
luftfugtighed. (Relativ luftfugtighed 45-55%).  
Da det er en massiv fyrretræsdør kan der opstå vridninger eller 
krumninger afhængig af årstiden til trods for, at døren opbevares som 
beskrevet ovenfor. 
Skader, som skyldes fugt,  uforsvarlig opbevaring eller hvis 
montering/opsætning ikke er foretaget i.h.t. monteringsvejledningen, 
erstattes ikke. 

 
Transportskader og fejl:  Transportskader og eventuelle mangler skal bemærkes på fragtbrevet. 

Endvidere skal De omgående sende en skriftlig reklamation til fragtmand 
med krav om  at blive holdt skadesløs. 
Ved modtagelse af døre med eventuelle produktionsfejl etc., skal der 
gives besked til fabrikken om dette, inden døren bliver monteret - og 
senest 7 dage efter modtagelsen.  

    Hvis der foretages konstruktionsændringer bortfalder reklamationsretten. 
 
Vedligeholdelse:  Efter behov aftørres døren med en fugtig klud, eventuelt vredet op i 

sæbevand eller normale, milde rengøringsmidler. Til slut tørres der efter 
med en hårdt opvredet klud, således at der ikke ligger overskydende vand 
på overfladen. Med mellemrum anbefales det dog at friske døren op med 
en møbelpolitur. Døren er således bedre beskyttet mod snavs og 
fedtpletter. 

 
Struktur og farve:  Den lyse overfladebehandling, som gør døren meget attraktiv, fremhæver 

træets naturlige struktur og knaster af forskellig art og udseende. Netop 
dette frembringer det “rå” udseende som er karakteristisk ved denne 
overfladebehandling.  

   Med tiden vil døren blive mørkere og knasterne ændrer farve. Varierende 
påvirkning af sollys gør, at overfladen også kan ændre farvenuance og 
patina. Disse ændringer i træet og overfladen betragtes ikke som fejl, men 
naturlige ændringer i forbindelse med træets ældningsproces.  

   Der kan også forekomme visse større eller mindre revner i knasterne, 
ligesom fyldingerne kan bevæge sig alt efter luftfugtigheden, så der kan 
forekomme en fuge i kanten af fyldingen, der ikke er behandlet. 

    
Vedligeholdelse af beslag: Hængsler smøres inden montering af døren med en dråbe syrefri fed olie 

eller vaselineolie. 
Låse skal normalt ikke smøres, da disse er  engangssmurt fra fabrikken. 

 

 HVIDPIGMENTERET LAK 04-0397 



  
  07-0400  02-08-21 

                         
CELLE/MASSIV DØR 

 
 
Vi ønsker Dem til lykke med Deres køb, og vil gerne give Dem følgende råd. 
 
 
Produktet:  De har besluttet Dem for en celle/massiv dør. Det er meget vigtigt, at 

døren behandles/opbevares på en forsvarlig måde. 
   Tag hensyn til, at træ er et levende materiale, som er meget følsom 

overfor fugt og lys.  
 
 
Normal opbevaring: Døren er pakket i folie/karton, tag venligst først døren ud af emballagen 

umiddelbart før opsætning. Døren skal lagres tørt og liggende og skal 
beskyttes mod lys og fugt. Vi anbefaler, at døren lagres ca. 3 dage i det 
rum, hvor de skal monteres, hvorved træet vænnes til temperatur og 
luftfugtighed. (Relativ luftfugtighed 45-55%). 
Til trods for at døren opbevares som beskrevet ovenfor, kan der opstå 
vridning eller krumning afhængig af årstiden. 
Skader som skyldes fugt, eller uforsvarlig opbevaring erstattes ikke. 

 
 
Transportskader og fejl:  Transportskader og en eventuel mangel skal bemærkes på fragtbrevet. 

Endvidere skal De omgående sende en skriftlig reklamation til fragtmand 
med krav om  at blive holdt skadesløs. 
Ved modtagelse af døre med eventuelle produktionsfejl etc., skal der 
gives besked til fabrikken om dette, inden døren bliver monteret - og 
senest 7 dage efter modtagelsen.  

    Hvis der foretages konstruktionsændringer bortfalder reklamationsretten. 
 
 

Halvmat klar lak:  Har De købt en lakeret dør, har De fået en overflade, der er vand- og 
Indfarvet lak:  smudsafvisende og som er modstandsdygtig mange år frem i tiden. 
   Lakeringen af døren er foregået på et automatisk lakanlæg, hvor døren er 

blevet slebet, grundlakeret og mellemslebet for til sidst at blive toplakeret.  
   Den lakerede overflade kræver ingen efterbehandling. 
 
 
Ubehandlet dør:  Har De købt en ubehandlet dør, er det muligt at efterbehandle døren med 

lak eller maling. Gennemse døren for fejl inden efterbehandling 
påbegyndes. 

 
 
Efterbehandling:  Hvis døren efterbehandles, er det meget vigtigt, at de efterbehandles 

ens på begge sider. 
   Følg altid producentens brugsanvisning ved efterbehandling. 
 
 
Vedligeholdelse:  Efter behov aftørres døren med en fugtig klud, eventuelt vredet op i 

sæbevand eller normale, milde rengøringsmidler. Til slut tørres der efter 
med en hårdt opvredet klud, således at der ikke ligger overskydende vand 
på overfladen. 

 
 
Vedligeholdelse af beslag: Hængsler smøres inden montering af døren med en dråbe syrefri fed olie 

eller vaselineolie. 
Låse skal normalt ikke smøres, da disse er  engangssmurt fra fabrikken. 

 

  CELLE/MASSIV 07-0400 




